Kielce, dn: 16.08.2013 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 20 ust.4 ustawy 7 dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2010r. Nr
243, poz. 1623) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany: PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTLOWNIE
GAZOWE WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA W BUDYNKU
BIUROWO-MIESZKALNYM

Sporzgdzony w dniu: 16 sierpien 2013 roku

Inwestor: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KIELCACH UL. KSIEDZA
PIOTRA SCIEGIENNEGO 203 25-116 KIELCE

zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy
Mgr inz. Jan Madej inz. Stawomir Skrobisz
upr. nr 160/85 , SWK/IE/0385/01 upr. nr SWK/0138/POQOE/06,

SWK/IE/0029/07

( podpis)

(podpis)



1. Spis zawartosci opracowania

Spis zawarto$ci opracowania

Zakres opracowania

Podstawa techniczna 1 prawna opracowania
Opis techniczny

Zestawienie osprzetu ,opraw

Spis rysunkow

e Rysunki wg spisu

2. Zakres opracowania

Tablica elektryczna kotlowni RK
Instalacja o§wietlenia

Instalacja gniazd 230 VAC
Instalacja gniazda sitowego 400VAC
Instalacja gniazda 24VAC

Instalacja detekcji gazu

e Instalacja przeciw-porazeniowa

e Instalacja wyrbwnawcza

e Instalacja zasilania kottow gazowych
¢ Instalacja zasilania pomp 1 zaworow

3. Podstawa techniczna i prawna

Projekt technologii kotlowni gazowe;
Normy 1 obowigzujace przepisy
Wizja lokalna

Zlecenie Inwestora



4. Opis techniczny

4.1.Zasilanie

Zasilanie kotlowni odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielnicy licznikowej
przewodem YDYzZo 5x4 ,ktorym nalezy zasili¢ projektowang tablice kottowni
RK . Przed wejsciem do kottowni zabudowa¢ na tynku gléwny wylacznik pradu.

4.2. Tablica glowna kotlowni

Tablice kottowni RK zabudowaé w rozdzielnicy typu RN 4x18 w miejscu
pokazanym na rysunku. W tablicy umiesci¢ wylgcznik gtéwny ,lampki kontroli
napiecia , ochronniki przepie¢ typu C, wszystkie zabezpieczenia. Punkt PE
w tablicy RK podiaczy¢ do szyny wyrownawczej przewodem LgY4

Opornos$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 oméw

4.3.Instalacja oSwietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ na tynku w rurkach Rl przewodami typu
YDY 2x1,5, 3x1,5 o izolacji 750V zgodnie z planem . Stosowal osprzet
1 oprawy hermetyczne. Obwody zabezpieczy¢ wyltacznikiem nadmiarowymi

S 301B10 1 wytacznikiem réznicowo-pragdowym AI=0,03A.

Zapalanie o$wietlenia konwencjonalne za pomoca wylacznikow .Oprawy
umieszczone w pomieszczeniu kottowni na suficie zgodnie z planem. Srednie
natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 300Lx, przy minimalnym
wskazniku oddawania barwy Ra=80.

4.4.Instalacja gniazd 230V

Instalacj¢ gniazd 230V wykona¢ na tynku przewodami YDY 3x2,5 o izolacji
750V. Obwody zabezpieczono wylacznikami nadmiarowymi oraz
wytroéznicowo-pradowym  delta I=30mA  Schemat instalacji pokazano na
rysunkach . Montowa¢ gniazda z bolcem hermetyczne P44 n/t na wysokosci
1,0m.

4.5. Instalacja gniazd silowych 400V



Instalacje gniazda 400V wykona¢ na tynku w rurkach Rl przewodem
YDY,5x2,5 i o izolacji 750V. Obwody zabezpieczono wylacznikami
nadmiarowymi oraz wyl. réznicowo-pradowym delta [=30mA typu P-304
/0,03 Schemat instalacji pokazano na rysunkach . Gniazdo z wylacznikiem

5 bolcowe hermetyczne P44 montowa¢ na tynku na wysokosci 1,0m nad
podloga

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako s$rodek ochrony p-porazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania za pomoca wylacznikéw roéznicowo-pragdowych o pradzie delta
[=30mA oraz za pomoca wytacznikow nadmiarowo prgdowych S301 1 S 303 dla
instalacji kottowni

Po wylaczniku przeciwporazeniowym nie wolno taczy¢ przewodu neutralnego
z przewodem ochronnym.

4.7.Instalacja detekcji gazu w kotlowni

Instalacje detekcji gazu wykona¢  za pomocag urzadzen firmy Gazex.
W kotlowni przy stropie w okolicach kottow zamontowac¢ detektory gazu typu
DEX-12 (2 szt.) zgodnie z projektem technologicznym kotlowni .Kable
sygnalizacyjne typu OMY 4x1G od detektora doprowadzi¢ w miejsce montazu
modutu alarmowego MD-2Z ktore powinien by¢ zlokalizowany w na $cianie na
wysokosci okoto 1,7m. Modut zasili¢ z tablicy gléwnej RG.

Przewody sygnalowe utozy¢ w korytku siatkowym w ciggach wielokrotnych
iw rurkach Rl na tynku. Sygnalizator optyczno —akustyczny zamontowaé na
Scianie kottowni zgodnie z technologig kottowni 1 rysunkami.

Instalacj¢ do sygnalizatora optyczno —akustycznego SL-3 wykona¢ przewodem
OMY3x1,5 . Przewody prowadzi¢ j/w .Od modutu MD-2Z wykona¢ zasilanie
do zaworu MAG-3 przewodem OMY 2x2,5.

4.8.Instalacja technologiczna kotlowni

Instalacj¢ przewodoéw zasilajacych 1 sterowniczych zgodnie z dziennikiem kabli
sterowniczych i zasilajacych oraz technologia kottowni prowadzi¢ na korytkach
siatkowych w ciggach wielokrotnych 1 w rurkach RL na tynku przy prowadzeniu
pojedynczych przewodow.

4.9. Instalacja wyrownawcza

W piwnicy 1 na parterze pomieszczen kottowni wykona¢ glowng szyne
wyrownawcza z bednarki ocynkowanej 25x4 1 potaczy¢ z uziomem otokowym
bednarka ocynkowang 25x4. Szyne mocowa¢ 0,5m nad posadzka. Do G.S.W.
taczy¢ wszystkie przewodzace czes$ci innych instalacji, C.O. , urzadzenia



wentylacji, korytka do prowadzenia przewodow ,zacisk PE w tablicy RK ,woda
, linkg LgY 4.
Zachowa¢ kolorystyke zolto-zielong .Nalezy takze uziemi¢ kominy poprzez

polaczenie z uziomem otokowym bednarka ocynkowang 25x3

pomalowac w paski zo6lto-zielone.

4.10. Uwagi koncowe

Bednarke

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z Polskg Normg PN-HD 60364
Wszystkie przewody montowane w instalacjach powinny posiadac

izolacje na 750V.
Wykonaé¢ pomiary
przeciwporazeniowej 1 opornosci uziemien instalacji a

opornos$ci

przekaza¢ inwestorowi.

5. Dziennik kabli sterowniczych

izolacji

oraz skuteczno$ci ochrony

protokoly pomiaréw

Nr kabla typ od do
(przewodu)
1G OMY 2x2,5 | GAZEX MD-2Z ZAWOR MAG-3
2G OMY3x1,5 GAZEX MD-27Z SYGNALIZATOR SL-3
3G OMY4x1 GAZEX MD-27Z CZUJNIK GAZU DEX-12
4G OMY4x1 GAZEX MD-27Z CZUJNIK GAZU DEX-12
1 OMY3x0,75 | STEROWNIK K300 Czujnik zewnetrzny temperatury
52 OMY3x1,5 STEROWNIK K300 Mieszacz 1
20M2 OMY3x1,5 STEROWNIK K300 POMPA
2 OMY2x0,75 | STEROWNIK K300 Czujnik temperatury obiegu nr 1
2 OMY2x0,75 | STEROWNIK K300 Czujnik temperatury obiegu nr 2
145 UTP4x2x0.5 | STEROWNIK K300 Kociot nr 1
195 UTP4x2x0.5 | Kociotnr 1 Kociot nr 2
20 OMY3x1 Kociot nr 1 POMPA
20 OMY3x1 Kociot nr 2 POMPA
6. Dziennik kabli zasilajacych
Nr kabla typ od do
(przewodu)
1 YDYzo5x4 TABLICA LICZNIKOWA ROZDZIELNIA KOTLOWNI RK
2 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK GAZEX MD-27Z
3 YDY5x2,5 ROZDZIELNIA RK GNIAZDO 16A/3f
4 YDY3x2,5 ROZDZIELNIA RK POMPA ZATAPIALNA WODY
5 YDY3x2,5 ROZDZIELNIA RK GNIAZDA 230VAC
6 YDY3x1,5 ROZDZIELNIA RK OSWIETLENIE
7 YDY2x1,5 ROZDZIELNIA RK GNIAZDO 24VAC
8 OMY3x1,5 ROZDZIELNIA RK KOCIOL NR 1




9 OMY3x1,5 [ ROZDZIELNIA RK KOCIOL NR 2
10 OMY3x1,5 | ROZDZIELNIA RK ZASILANIE K300
7. Spis rysunkow
1. Instalacja elektrycznej kotlownia I1 Il —rzut parteru | -rys.nr El
2. | Instalacja elektrycznej kottownia I1ilIl —rzut piwnicy |-rys.nr E2

3. Tablica kottowni RK- schemat ideowy

-rys. Nr E3

4. Detekcja gazu - Schemat ideowy

-rys. Nr E4




